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Ausgangssituation Rechenzentrum

Gesicherte Eingangstür

Schränke unterschiedlicher Hersteller



Diverse mechanische Griffsysteme

Griffe oft nicht verschlossen

Ausgangssituation Rechenzentrum



Die physikalische Überwachungskette zeigt eine Lücke!

 Keine Kontrolle (WER, WANN, WO)

 Keine Protokollierung

 Kein Nachweis

Erhöhtes Risiko für die Datensicherheit!

Risiko



Lösungsansatz

.

Personifizierte Zutrittskontrolle auch 

am Schrank



Technik

Mechanische Integration

„One fits all“



Technik

Elektrische Integration “Wired“

“Wired” - Verkabelung aller Griffe

 Aufwändig

 Einbau bei laufendem Betrieb 

riskant



Technik

Elektrische Integration “Wireless“

“Wireless” – keine Verdrahtung

 Einfache Installation

 Keine Betriebsstörung



Alles im Griff 

Authentifizierung direkt am Griff

Statusübermittlung 

Fernöffnung



SystemübersichtLösung “ Wireless“

Access Unit Wireless

Control Cockpit

Control Unit



Herausforderungen

Energieeffizienz Griff

Standard Batterien ausreichend für mind. 3 Jahre oder 25.000 Öffnungen

Online System > Fernanzeige der Griffzustände

Funktechnik

Bis zu 600 Schränke / 1.200 Griffe pro Raum verwalten

Große Reichweite, wenige Access Units

Verschlüsselte Datenübertragung

Notfallszenarien

Batterie leer

Ausfall Funkkommunikation

Kompatibilität und Konnektivität

Lesen der gängigen Kartenformate (125 kHz Prox, 13,56 MHz Mifare, IClass, …)

Integration in vorhandene Managementsysteme (https, SNMP, SQL)



Energieeffizienz

Tiefschlafmodus

Regelmäßige Statusübertragung

Manuelle Weckfunktion



Dynamisches Funknetz

Technik

Frankfurt - RZM21.pdf 
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Energieversorgung über 

PowerBank, Smartphone-

Ladegerät, Laptop

Notfallszenario – Batterie leer



Notfallszenario – Funksystem ausgefallen

.

Griff speichert bis zu 5 

Masterkarten



Konnektivität

Proxi-Service

Datenbank
EMKA 

Control Cockpit

3rd Party 

Management-

system (SQL)

Web Browser,

https, SNMP



EMKA Control Cockpit

Konfiguration

Bedienen, Beobachten

Reports



Agent E Wireless
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